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Alta Durabilidad 
Placa de acero soldado 

A36 

Motor Eléctrico 
Premium 
WEG 3HP 

Acero al Mang. 
Muelas de acero al 
manganeso 18% 

Capacidad 
80-100 
kg/hr 

Guardas de seguridad  
Protección del operador 

• Laboratorios de análisis de minerales 

• Trituración primaria de roca y mineral 

• Reducción de muestras geológicas 

• Plantas piloto y proyectos de exploración 

APLICACIONES TÍPICAS 
 

¿TE INTERESA? 
Solicita tu cotización: 

contacto@durtron.com 
+52 (618) 134-1056 
www.durtron.com 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ESPECIFICACIONES JC-L01 

Tamaño de la entrada 120x240 mm (5x9.4") 

Tamaño máximo de alimentación < 50 mm (< 2") 

Tamaño de salida 3–12 mm (1/8" a ½") 

Capacidad 80-100 KG/H 

Potencia del motor 3 HP (2.25 kW) 

Material de la estructura Acero A36 

Material de las muelas Acero al manganeso 

Peso aproximado 210 kg 

 

QUEBRADORA DE QUIJADAS MODELO JC-L01 

mailto:contacto@durtron.com
http://www.durtron.com/
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ANCHO TOTAL 
 

76.7 cm 
 

 
 

LARGO TOTAL 
 

63.6 cm 
 

 
 

ALTO TOTAL 
 

58.93 cm 
 

 
 

PESO APROX. 
 

210 kg 
 

REFACCIONES 
 
 PARTE                      DESCRIPCIÓN 

 
JC-L01-R-RB Rodamiento de bolas            Rodamientos housing. 

 
JC-L01-R-JC Chumaceras bipartidas        Juego para chumaceras. 

 
JC-L01-TG Toggle                                  Hecho de acero A36. 

 
JC-150X250-R-PT Porta Toggle.                       Hecho de acero 1045. 

 
JC-L01-R-GT Guía porta Toggle                Hecho de acero A36. 

 
JC-L01-R-BT 
 

Barra tensora                       Hecho de acero A36 

 
JC-L01-R-CV  Correa poleas tipo V            Perfil B 

 

CONSUMIBLE 
 
PARTE                       DESCRIPCIÓN 

 
JC-L01-C-QM Quijada Móvil.                     Acero al Manganeso 

 
JC-L01-C-QF Quijada Fija.                        Acero al Manganeso 

 
JC-L01-C-LL Juego de lainas lat.             Acero A36 

 
JC-L01-C-RQ Retenedores quijada.          Acero Hardox 

 
JC-L01-C-RQF Retenedores quijada fija     Acero A36 

 

ADVERTENCIAS GENERALES 
Los valores expuestos son valores estimados con fines referenciales. La capacidad real 
puede variar según las condiciones de operación y características del material 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
REFACCIONES Y CONSUMIBLES 

 
 
  
TABLA ESTIMADA (MOHS VS WI VS CAPACIDAD) 

 
 
 
 

CALIZA 8-12 100 kg/h 75 kg/h 
DOLOMITA 10-13 90 kg/h 70 kg/h 
FLUORITA 12-14 85 kg/h 65 kg/h 
CUARZO 14-17 70 kg/h 55 kg/h 
GRANITO 15-18 65 kg/h 50 t/h 
BASALTO 16-20 55 kg/h 45 kg/h 
MINERAL HIERRO 14-18 65 kg/h 50 kg/h 

 

 
 
 

VISTA ISOMÉTRICA VISTA FRONTAL COMPARATIVA TAMAÑOS 

DURTRON 
FICHA TÉCNICA · QUEBRADORA DE QUIJADAS ·  

MODELO JC-150X20 
DURTRON 
FICHA TÉCNICA · QUEBRADORA DE QUIJADAS ·  

MODELO JC-L01 

Material Wi (kWh/t) Salida ½” Salida 1/8” 
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3 HP 
Caballos 

 
3 mm 

Abertura CSS mínima 

 
12 mm 

Abertura CSS máxima 

 
< 50 mm 
Alimentación óptima 

 
< 15 % 

Humedad del material 

ADVERTENCIAS GENERALES 
La información contenida en esta ficha técnica se proporciona únicamente con fines informativos y puede estar 
sujeta a cambios sin previo aviso. No constituye una garantía expresa o implícita de desempeño. Las 
especificaciones, diseño, capacidades y resultados pueden variar en función de las condiciones de operación, 
tipo de material y configuración del equipo. Es responsabilidad del usuario validar la idoneidad del equipo para 
su aplicación especifica. 

 
 
 
 
 
 
 
MEDIDAS GENERALES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARÁMETROS OPERATIVOS RECOMENDADOS 
 

 
 
 

 
 
 

DURTRON 
FICHA TÉCNICA · QUEBRADORA DE QUIJADAS ·  

MODELO JC-L01 


